Scheda Techica
Sistemi a gas chimici - FSL 1230™ / FSL 5112™

Assieme valvola/bombola - NF22* ***Q**
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Codici articolo e specifiche tecniche per bombole a 25/42 bar sistema FSL1230TM

Altezza Limgliears Altezza
Codice Tara Volume | Diam. | Interasse flessibile di
Contenitore | Valvola uscita collettore
prodotto kel [L] [mm] | [mm] scarica
[mm] P [mm]
NF22015#0* 15 litri 33 18.5 15 254 314 453 500 MNA
NF22030#0*B 30 litri 33 285 30 254 314 773 500 1325
MNF2205080*B S0 litri 33 42 50 324 384 809 500 1358
NF2208040*B 80 litri 49 63 80 324 384 1215 550 1833
MNF2212080*B 120 litri 49 90.5 120 406 466 1192 550 1810
MNF2215080*B 150 litri 49 105 150 406 466 1432 550 2060
NF22180#0* 180 litri 49 129 180 462 522 1322 550 1950
Codice #=2 sisterma 25bar;
#=4 sistema 42bar
Codice *=0 valvola pilotata senza solenoide integrato (slave);
*=1 valvola pilota con solenoide integrato (master)
Tolleranza +/- 10mm sull'altezza del recipiente.
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